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Appareil
de chauffage

H1-H2 = pente en %*

* . HEE
o [ Pente Hautouri3; L Modzle de sortie de toit et finitions :
du toit: {sitraversae
d'etage entre plafond et dessus plancher)
Entraxe A: _
(axe faitage - PH3 . Ardoise :
axe foyer) (epaisseur
plancher)

Hauteur H :
(faitage - 0 Diamétre Autre
sous plafond) du conduit: (& préciser)

“ Pente de toit / Correspondance degré-pourcentage

Degreé Pourcentage Degreé Pa entage Degreé Pourcentage

2> 21,3 % 25° 46,6 % 38° 78,1 %
13° 23,1 % 26° 48,8 % 39° 81,0 %
14° 24,9 % 27° 51,0 % 40° 83,9 %
15° 26,8 % 28° 53,2 % 41° 86,9 %
16° 28,7 % 29° 55,4 % 42° 90,0 %
17° 30,6 % 30° 57,7 % 43° 93,3 %
18° 32,5 % 31° 60,1 % 44° 96,6 %
19° 34,4 % 32° 62,5 % 45° 100,0 %
20° 36,4 % 33° 64,9 % 46° 103,6 %
21° 38,4 % 34° 67,5 % 477 107,.2 %
22° 40,4 % 35° 70,0 % 48° 111,1 %
23° 42,4 % 36° 72,7 % 49° 115,0 %
24° 44,5 % 37° 75,4 % 50° 119,.2 %

Inscrivez vous dés maintenant !




